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                                    AVUSTUKSEN HAKEMINEN 

                                KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN 
                               SUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 

 

1.  
Kiinteistön 
omistaja 

Nimi 
      
 

Osoite 
      
 

Postinumero ja postitoimipaikka 
      
 

Puhelin virka-aikana 
      
 

Sähköpostiosoite 
      

2. 
Kiinteistön 
tiedot 

Osoite 
      
 

Kylä 
      
 

Tila ja RN:o 
      

Tilan pinta-ala m
2
 

      

Kiinteistön käyttötarkoitus 
 Vakituinen asunto sekä karjasuoja 
 Loma-asunto, käyttöaste       kk / vuosi 
 Muu, mikä       

 

Asukkaita / käyttäjiä  päivässä   
      
 

Asuinrakennusten pinta-ala  m
2
 

      

Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset 
      
 

Talousveden saanti 
 Vesihuoltolaitoksen vesijohto (kunnan, vesiosuuskunnan tai vastaavan) 
 Oma kaivo, joka on tyypiltään  rengaskaivo   porakaivo 
 Muu, mikä       

 
Talousvesi johdetaan rakennukseen 

 Painevetenä (vesijohtoverkosto, pumppu) 
 Muuten (esim. kantovesi), miten       

 

Käymälätyyppi 
 Vesikäymälä   Kuivakäymälä    Kemiallinen käymälä 
 Muu, mikä       

 

Kuivakäymälän 
- etäisyys vesistön rannasta       metriä 
- kuivakäymäläjätteen loppusijoituspaikan etäisyys vesistön rannasta       metriä 
 



3. 
Nykyisen 
jäteveden 
käsittely-
järjestelmän 
tiedot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiinteistöllä syntyvät jätevedet 
 Vesikäymäläjätevesiä ja pesuvesiä 
 Ainoastaan pesuvesiä keittiöstä ja saunasta 
 Pesuvesiä ainoastaan saunasta 
 Muita jätevesiä (esim. öljyisiä vesiä), mitä       

 

Vesikäymäläjätevedet johdetaan 
 Jäteveden umpisäiliöön, jonka tilavuus on          m

3
 

 Saostussäiliöihin, joiden 
lukumäärä on                        kpl 
yhteenlaskettu tilavuus         m

3
 

rakennusvuosi                      
materiaali                             
poistoputkissa T-haarat  kyllä  ei 

 Muualle, mihin       
 

Saostussäiliöistä vesikäymäläjätevedet johdetaan 
 Maasuodattamoon (minkä jälkeen jätevedet kootaan tarkastuskaivoon ja  johdetaan 

     sieltä putkella purkupaikkaan 
 Maahanimeyttämöön (jätevedet imeytetään maaperään) 
 Pienpuhdistamoon, jonka tyyppi on       
 Avo-ojaan 
 Salaojaan 

 

Muut jätevedet (keittiö- ja pesuvedet) käsitellään 
 Yhdessä vesikäymäläjätevesien kanssa 
 Erikseen, johtamalla ne 

 Jäteveden umpisäiliöön 
 Saostussäiliöihin 
 Maasuodattamoon 
 Maahanimeyttämöön 
 Pienpuhdistamoon, jonka tyyppi on       
 Avo-ojaan 
 Sala-ojaan 

 Muuten, miten       
 

Muut käsittelyjärjestelmää koskevat tiedot: 
- Käsitellystä jätevedestä saa näytteen (kaivo tai vastaava)  Kyllä  Ei 
- Jätevesien purkupaikan etäisyys vesistöstä       metriä 
- Purkuojan arvioitu virtaama  pieni  suuri 
  (esimerkiksi: onko oja kuivillaan tai kapea, pieni, vähävetinen ja ruohottunut 
   vai onko oja syvä ja leveä ja virtaako siinä ympäri vuoden) 
- Jätevesien käsittelyjärjestelmän ikä        vuotta 
 

Arvio jätevesien käsittelyjärjestelmän kunnosta: 
 Hyvä   Kohtalainen   Huono 

(esimerkiksi: säiliöiden materiaali ja tiiviys, saostussäiliöiden tyhjennysväli, 
maahanimeyttämön kunto ja toimivuus (kaltevuus, maalaji), hajuhaitat) 
 

Jätevesien käsittelyjärjestelmässä ilmenneet häiriöt ja niiden korjaustoimenpiteet: 
      
      
 

4. 
Avustushake-
muksen 
peruste 
 

 
 

 Järjestelmä on vanha 
 Varallisuus 
 Myy syy       



5. 
Jätevesisuun-
nitelman 
uusimisen 
toteutus 
 

 
 

 Uusin jätevesijärjestelmän       mennessä 
 Aikataulu ei ole tiedossa 
 Joku muu       

6. 
Allekirjoitus 
 

Paikka ja päivämäärä, selvityksen laatijan allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
 
                                                      
 

7. 
Liitteet 

 
 Selvitys jätevesijärjestelmästä (jos on olemassa) 
 Muu       

 

 
 
 
 
Pien-Saimaan kuormitusta vähentävä PISA 2013 hanke tarjoaa avustusta jätevesijärjestelmän suunnitelman 
laatimisesta. PISA 2013 hanke on kilpailuttanut suunnittelijan laatimaan lain vaatiman suunnitelman. Avustus 
tarkoittaa suunnitelman laadintaa ilmaiseksi kiinteistölle. Suunnitelman arvo on 500-1.000 €. Suunnittelijana 
toimii TopJopi/ Eero Kiuru. 
 
Avustuksen myöntämisen jälkeen suunnittelija ottaa yhteyttä kiinteistön omistajan suunnitelman laatimiseksi. 
Suunnitelma liitetään toimenpideluvan liitteeksi. Toimenpidelupahakemus jätetään sijaintikunnan 
rakennusvalvontaan. 
 
Suunnittelija antaa myös ohjeet suunnitelman mukaisen laitteiston tai korjaustoimenpiteiden teettämisestä. 
 
Avustusta myönnetään vain Pien-Saimaan valuma-alueella oleville kiinteistöille. 
 
 
 
 
Täyttöohje: 
  
 Lomakkeen tiedot täytettävä siltä osin kuin tietoja kiinteistöllä on olemassa. 
 
Kohta 1. Kirjataan omistajan yhteystiedot 
 
Kohta 2. ja 3. Kiinteistön osoite ja rekisteritiedot kirjataan tähän kohtaan. Kohdekiinteistö voi olla muu kuin 
omistajan varsinainen kiinteistö. Kiinteistön nykyinen käyttö ja jätevesijärjestelmän tämän hetkinen tekniikka 
ovat tärkeitä arvioitaessa avustuksen kohdentamisen tärkeyttä vesistökuormituksen kannalta. 
 
Kohdassa käytetyt termit ovat vesihuoltojärjestelmissä yleisesti käytettäviä termejä. Lisätietoja saa 
tarvittaessa mm. Lappeenrannan kaupungin internetsivuilta www.lappeenranta.fi kohdasta Palvelut > 
Ympäristö- ja eläimet > Haja-asutuksen jätevesihuolto. 
 
Kohta 4. Peruste avustukselle on annettava. Tarvittaessa voi laittaa hakemukseen lisätietoja. 
 
Kohta 5. Toteuttamisajankohta on laitettava näkyviin. 
 
Kohta 6. Allekirjoitus 
 
Hakemus palautetaan Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen etusivulla olevaan osoitteeseen. 
Hakemuksen voi myös jättää sähköpostiosoitteeseen: ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi 
 
Lisätietoja asiasta antaa: projektikoordinaattori Raija Aura p. 040 5843 278 sekä 
                                         ympäristöjohtaja  Ilkka Räsänen p. 040 0815 284 

mailto:ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi

